
B-
TE

CH
 A

V 
M

OU
NT

S

B-TECH PROFESSIONAL Weitere Informationen unter www.btechavmounts.com

BT7549
HALTERUNG MIT 
BILDSCHIRMROTATION

+90°

DREHBAR

Mit der Halterung BT7549 kann ein montierter Bildschirm 
einfach vom Quer- ins Hochformat gedreht werden.  
Bildschirme können ohne Werkzeug und mit Hilfe der 
integrierten Markierungen zur Bestimmung des Winkels in 
jedem beliebigen Winkel von 0° bis 90° befestigt werden.  
BT7549 kann direkt an der Wand oder an B-Tech-Rohren, Schienen 
und vertikalen Säulen montiert werden. Darüber hinaus kann 
BT7549 auch an anderen B-Tech-Halterungen wie BT8309 
angebracht werden, ideal für Installationen, die eine Pop-Out-
Funktion zur einfachen Wartung erfordern.

TECHNISCHE DATEN 

Für Bildschirmgrößen 19" - 47"

Maximales Gewicht                                                                                                                   25kg

Winkeleinstellbereich                                                                                           90°

Neigungsverstellbereich                                                                                  -4.5°

VESA®- und Nicht-VESA-Befestigungen                                     75 x 75 bis200 x 200

MERKMALE

	� Montierte Bildschirme können vom Querformat ins Hochformat gedreht werden 
(oder umgekehrt)
	� Die Drehung kann ohne Werkzeug vor oder nach der Installation einfach 
eingestellt werden
	� Die Drehung kann in jedem Winkel zwischen 0° und 90° angehalten und                         
fixiert werden
	� Integrierte Markierungen helfen bei der Bestimmung des Winkels
	� Kann verwendet werden, um Bildschirme direkt an Wänden zu montieren
	� Kann auch an B-Tech-Halterungen, an Rohre mit System 2-Halterungen oder 
direkt an System X-Lösungen montiert werden
	� Die negative Neigung von 4,5° ist ideal für die Verwendung von Touchscreens
	� Einfache Installation mit allen Befestigungselementen im Lieferumfang

Montierte Bildschirme können vom 
Querformat ins Hochformat gedreht 
werden (oder umgekehrt)

Die Drehung kann in jedem Winkel 
zwischen 0° und 90° angehalten und     
fixiert werden

Integrierte Markierungen helfen bei der 
Bestimmung des Winkels

Die negative Neigung von 4,5° ist ideal für 
die Verwendung von Touchscreens 

H E R S T E L L E R  D E S  J A H R E S
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VERWANDTE PRODUKTE UND ZUBEHÖR
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Halterung mit Bildschirmrotation für 
Bildschirme bis 65"

BT7550
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SEITENANSICHT
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SEITENANSICHT

RÜCKANSICHT
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DRAUFSICHT
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FARBE: AUFTRAGSREF.: EAN-CODE: ANZAHL: UMKARTONMENGE: UMKARTONGEWICHT: UMKARTONVOLUMEN:

Schwarz BT7549/B 5019318 305160 1 1 3.2kg 0.011m3

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Bildschirmrollständer mit 
Höhenverstellung & Bildschirmrotation 
für Bildschirme bis 70"

BT8309

Bildschirmrollständer mit 
Bildschirmrotation für Bildschirme 
bis 70"

BT8567BT8566

Bildschirmhalterung mit scherensystem 
und Schnellverschluss mit  Feinjustierung 
(Micro-Adjustment) für Bildschirme bis 42"

Weitere Informationen unter www.btechavmounts.com


