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Stromverteilung | Adapter | Zeitschaltuhren 

Zeitschaltuhren
Mechanische Zeitschaltuhren
· 24 h, 16 A / 230 V~ / 3.680 W:
· Kunststoff-Version mit erhöhtem Berührungsschutz
· Einfache Bedienung

# €

Zeitschaltuhr 

852.101
Weiß | 121 x 74 x 76 mm (L x B x H) | Kleinster Schaltabstand: 15 Minuten | 96 Ein- und Ausschaltzeiten 
pro Tag (24 h) möglich 

6,85

Zeitschaltuhr IP44 

852.107
Spritzwassergeschützt | 129 x 59 x 86 mm (L x B x H) | Mit durchsichtigem Klappdeckel | Geeignet für 
den Betrieb in Feuchträumen | Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C | Kleinster Schaltab-
stand: 30 Minuten | 48 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag (24 h) möglich

10,70

Mini Zeitschaltuhr

852.104
Weiß | 103 x 54 x 70 mm (L x B x H) | Kleinster Schaltabstand: 30 Minuten | 48 Ein- und Ausschaltzeiten 
pro Tag (24 h) möglich | Schalter für Abschaltung der Timerfunktion

6,85

Digitale Zeitschaltuhr
· 24 h, 16 A / 230 V~ / 3.680 W:
· Kunststoff-Version mit LCD-Display und erhöhtem Berührungsschutz
· Einfache Bedienung
· Integrierte, wiederaufladbare Batterie

# €

852.103
Weiß | 120 x 64 x 76 mm (L x B x H) | Kleinster Schaltabstand: 1 Minute | Tages- und Wochenprogram-
mierung möglich | eingebauter Zufallsgenerator | Countdown-Funktion | Reset Möglichkeit

13,71
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