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FLACHBILDSCHIRM-WANDHALTERUNGEN

Mit Paramount von Peerless wird die Auswahl der richtigen Halterung für 

Ihren Bildschirm zum Kinderspiel ... genauso wie die Installation!

Alle Paramount‑Produkte wurden so entwickelt, dass sie von einem 

Installationsfachmann mühelos und schnell angebracht werden können, 

und ihre elegante, schwarze Hochglanzausführung passt perfekt zum Design 

moderner LCD‑ und LED‑Displays.

Wenn Sie eine zuverlässige und robuste Wandhalterung brauchen, sind Sie 

mit dem umfassenden Paramount‑Sortiment bestens bedient.

Empfohlenes Zubehör

Alle Maßangaben und Funktionsmerkmale beziehen sich auf das abgebildete Modell PA762.

ACC918  Sicherheits‑Befestigungsteile für Halterungen mit den VESA® ‑ 

Lochmustern 75, 100 und 200 x 100 mm 

ACC925  Sicherheits‑Befestigungsteile für Halterungen mit dem VESA® ‑ 

Lochmuster 200 x 200 mm bis zum VESA®  ‑Lochmuster 800 x 400 mm

UNIVERSALHALTERUNG
Nimmt eine Vielzahl von Montage-

muster auf

HOOK-AND-HANG-INSTALLATION
Das Display lässt sich von einer einzigen 
Person problemlos montieren

FLEXIBLE MONTAGE- 
POSITIONEN
Anbringung an Holz, Beton, 
Betonformsteinen oder 
Porenbetonsteinen

AUSFAHRLÄNGE VON 
BIS ZU 542 mm
für den perfekten 

Betrachtungswinkel

INTEGRIERTES KABELMANAGEMENT
Schützt, umschließt und verbirgt Kabel für 
eine saubere, professionelle Installation

NEUES DESIGN

NEIGUNGSWINKEL 
VERRIEGELBAR
Neigungswinkel mittels Ratsche 
stufeneinstellbar
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FLACHBILDSCHIRM-WANDHALTERUNGEN

Best.-Nr. Bildschirmformate Max. Gewicht Neigung Schwenkwinkel Rollwinkel Armlänge Lochmuster

PF630 10 ‑ 29” 23 kg ‑ ‑ ‑ ‑ VESA® 75, 100

PT630 10 ‑ 29” 23 kg +15/‑5° ‑ ‑ ‑ VESA® 75, 100

PP730 10 ‑ 29” 11 kg ±15° ±90° ±5° 188 mm VESA® 75, 100

PA730 10 ‑ 29” 11 kg ±15° ±90° ±5° 377 mm VESA® 75, 100

PF632 22 ‑ 40” 36 kg ‑ ‑ ‑ ‑ VESA® 75, 100, 200x 100, 200

PT632 22 ‑ 40” 52 kg +15/‑5° ‑ ‑ ‑ VESA® 75, 100, 200 x 100, 200

PP740 22 ‑ 40” 36 kg +15/‑5° ±90° ±7° 207 mm VESA® 100, 200 x 100, 200

PA740 22 ‑ 40” 36 kg +15/‑5° ±90° ±7° 379 mm VESA® 100, 200 x 100, 200

PF640 32 ‑ 46” 45 kg ‑ ‑ ‑ ‑ Universal bis 450 x 305 mm

PT640 32 ‑ 46” 45 kg +15/‑5° ‑ ‑ ‑ Universal bis 450 x 305 mm

PA746 32 ‑ 50” 36 kg +15/‑5° 90° ±5° 383 mm Bis VESA® 400 x 400 mm

PF650 39 ‑ 75” 68 kg ‑ ‑ ‑ ‑ Universal bis 742 x 405 mm

PT650 39 ‑ 75” 68 kg +15/‑5° ‑ ‑ ‑ Universal bis 750 x 405 mm

PF660 39 ‑ 90” 91 kg ‑ ‑ ‑ ‑ Universal bis 825 x 405 mm

PT660 39 ‑ 90” 91 kg +15/‑5° ‑ ‑ ‑ Universal bis 832 x 405 mm

PA762 39 ‑ 90” 68 kg ±15° ±90° ±5° 544 mm Bis VESA® 600 x 400 mm

FLACH NEIGUNG SCHWENKFUNKTION GELENKIG

KLEIN
10 - 29”

VESA® 75/100

PF630 PT630 PP730 PA730

MITTELGROSS
22 - 40”

VESA® 200 x 200

PF632 PT632 PP740 PA740

GROSS
32 - 46”

Bis VESA® 
400 x 300 mm

PF640 PT640 PA746

 

GRÖSSE X
39 - 75”

Bis VESA® 
600 x 400 mm

PF650 PT650 PA761

GRÖSSE XX
39 - 90”

Bis VESA® 
800 x 400 mm

PF660 PT660                                 PA762

Bis VESA® 600 x 400 mm

32 ‑ 50”

VESA®

400 x 400 mm

NEUES DESIGN


