
Der eingebaute Alleskönner
Das Predia PC-Modul verwandelt ein Predia-System in eine interaktive Komplettlösung.

predia.eu

Keine Kabel Ausgezeichnete Spezifikationen

Das Predia PC-Modul wird in den Predia-Systemen integriert, 
sodass keine Kabel benötigt werden, um mit einem externen 
Computer zu verbinden. 

Das Predia PC-Modul verfügt über einen 
leistungsstarken Gen-11-Intel-Prozessor mit 
ausschließlich Topmarken-Komponenten, USB-C-
Anschluss, SSD-Speicher und Ultra HD-Grafikkarte.

Mit praktischem HDMI-Ausgang

Das Predia PC-Modul ist mit einem praktischen 
HDMI-Ausgang ausgestattet, der einen HDMI-Splitter, 
zum Beispiel für einen Monitor auf dem Schreibtisch, 
überflüssig macht. 



2Formate und Spezifikationen können sich ändern und können Tippfehler enthalten.

Predia PC-Modul

Typ  S084K51V2 S084K52V2 S084K53V2 S084K71V2

Betriebssystem Microsoft Windows® 11 

Prozessor
Intel® Core™ I5 

1135G7
Intel® Core™ I5 

1135G7  
Intel® Core™ I5 

1135G7  
Intel® Core™ I7 

1165G7

Anzahl Kerne 4

Cachespeicher
6 MB Intel®
Smart Cache

6 MB Intel® 
Smart Cache

6MB Intel® 
Smart Cache

8MB Intel® 
Smart Cache

Grafikkarte
Intel®UHD 

Graphic for 10th Gen
Intel® UHD 

Graphic for 10th Gen
Intel®l UHD 

Graphic for 10th Gen
Intel® Iris® Xe 

Graphics

Speicher (RAM) 8GB 8GB 8GB 16GB

Speicher (ROM) 128G M.2 SSD 256G M.2 SSD 512G M.2 SSD 512G M.2 SSD

W-LAN Verbindung Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

Bluetooth-Version Bluetooth 4.2 

LAN-Anschluss RJ45

Eingänge/Ausgänge

2 x USB3.1 Gen2 
2 x USB2.0 

1 x RJ45 
10/100/1000M

1 x HDMI 2.0
1 x USB3.1 Type-C  
1 x 3.5mm Line out
1 x 3.5mm Mic in 1x

2 x USB3.1 Gen2 
2 x USB2.0 

1 x RJ45 
10/100/1000M

1 x HDMI 2.0
1 x USB3.1 Type-C  
1 x 3.5mm Line out
1 x 3.5mm Mic in 1x  

 2 x USB3.1 Gen2 
2 x USB2.0 

1 x RJ45 
10/100/1000M

1 x HDMI 2.0 
1 x USB3.1 Type-C  
1 x 3.5mm Line out
1 x 3.5mm Mic in 1x 

2 x USB3.1 Gen2 
2 x USB2.0 

1 x RJ45 
10/100/1000M

1 x HDMI 2.0
1 x USB3.1 Type-C  
1 x 3.5mm Line out
1 x 3.5mm Mic in 1x

Audiokarte Realtek

OPS-Typ 80 pins

Abmessungen 119 x 180 x 30 mm

Zertifikate ** ** ** *

Garantie 3 Jahre

* CE, FCC, ROHS

** CE, FCC, CB, NOM, Anatel, RCM, RHOS,  REAC,  EAC, KCC, SDPPI, WPC, IC, BIS, BQB, MIC


